
红塔区环境保护局拟对项目环境影响评价审批公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经红塔区环保局局务会议研究决定，拟对云南玉溪隆恒电线电缆有限公司三层共挤法交联电缆生产线技术改造项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2016年3月17日-2016年3月24日。
	项目名称
	三层共挤法交联电缆生产线技术改造项目
	建设单位
	云南玉溪隆恒电线电缆有限公司

	建设地点
	玉溪市红塔区大营街
	联系人
	段师
	联系电话
	15925139002

	建设项目
概况
	本项目利用厂区北面的预留发展空地，不新增土地。新建厂房共4层，建设6-35KV三层共挤法交联电缆生产线，其中包括：放线架、储线器，上牵机

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	废气：项目运营期废气主要为食堂油烟和汽车尾气，产生量较小，均为无组织排放。由于厂区开阔，扩散条件良好，加之，周边植被较多，少量的废气经大气稀释扩散及周边植被吸附后，对区域大气环境影响不大。
废水：主要是设备冷却水和生活污水。冷却水循环使用被外排，生活污水中食堂含油废水经隔油处理后和其余生活污水经收集沉淀后用于场区菜地浇洒，不外排。
噪声：主要为拉制导电线芯、较制并紧压电缆线芯等设备运行噪声，噪声值约在70~90dB（A）。项目各车间均采用具有隔声材料的墙体，门窗具有良好的密封性能，车间具有较好的隔声效果；通过环评预测，运营期项目噪声不会对区域声环境及敏感点产生大的影响。
固废：包括生产固废、生活垃圾及旱厕固废。生产固废中废桶（瓶）盖产、废水桶（瓶）、废纸箱标签经统一收集后，外卖给回收企业，废活性炭及废滤芯更换后返回供应商处理；生活垃圾经统一收集后与生活垃圾一起委托环卫部门清运、处置；旱厕固废定期清掏后，由当地农户挑取用于山地施肥。项目区所有固废均得到妥善处理，对周围环境无大的影响。


	环保部门
分管领导
	王光晶
	联系电话
	6986368

	业务联系人
	朱文增
	联系电话
	6986382


